
工場・物流センターを遠隔操作、監視
ハードウェア支援型リモートソリューション

Emerald KVM



EMERALD（エメラルド）KVMで現場間、拠点間を接続

・離れた場所から様々なPC機器のメンテナンス、操作が可能

・1台の遠隔操作から始められて、無制限まで拡張※

・拠点内・別拠点からいずれからも遠隔操作可能

どこからでも機器をリモート操作！別棟や別拠点への移動時間は不要に！

EMERALD KVM

※３２台以上からは管理デバイスが必要です。



高画質リアルタイム接続で現場とつながる

例えば、遠隔地から現場のリアルタイム技術指導やリモートメンテナンスを実現！

Emeraldを切り替えて現場の様々な機器の状況を容易に把握！

自席から現場の画面を確認



共有

EMERALD KVM導入のメリット

別の拠点・作業現場など、どこからでも遠隔操作
を利⽤する事が出来ます。

いつでも、どこからでも、離れた場所の複数の機器を操作可能！

遠隔地のメンテナンスが
容易に！

専用機操作の為の移動が
不要に！

クリーンルームへの出入り
が不要に！

新旧、メーカ混在の環境
も統合可能に！

自席に居ながら高価な専用機を複
数人で共有が可能に。

インターネットを介して、別拠点
へアクセスを行い、端末を操作で
き、出張が不要に。

工業機器等の操作も可能です。出
入りに時間のかかるクリーンルー
ム内の機器などの遠隔操作も可能。

OSに関係なくKVM環境は使用で
きます。KVMの簡単な操作を覚え
るだけでどのPCへも一元的にアク
セス、操作が可能に。

拠点間接続

別室から接続

PCに取り付けるだけで、安全に遠隔操作を
実現

BIOSUSB ｵｰﾃﾞｨｵ

手元で行うPC操作が遠隔で全て可能

映像

遠隔操作



前面

背面

Catxケーブル
ネットワーク経由
または130m延長

RJ45
遠隔地のPC機器

キーボード
マウス

延長

RJ45

Emerald KVM 概要

USB機器

Emeraldシリーズは、高画質でPC機器の操作を延長・切り替えすることが可能なPC機器延長機です。
遠隔操作したいPC機器に送信機を取り付けるだけで、受信機から遠隔操作を行うことができるよう
になります。送信機、受信機を通して、USB機器や音声情報も接続、伝送できます。

モニター

スピーカー

＜送信機＞ ＜受信機＞

USB

Video・音声



Emerald KVM 概要

映像端子

USB

ｵｰﾃﾞｨｵ

LAN・WAN
Internet

映像・USB信号をIPネットワー
ク経由で延長＜暗号化＞

映像端子

USB

ｵｰﾃﾞｨｵ

送信機

送信機

受信機

現場・工場

• 遠隔操作オペレータは、送信機が取付けられた様々な機器を切り替え、遠隔操作が行えます。
• 複数の遠隔操作オペレータが画面を共有することも可能です。
• 業界最高のデータ圧縮技術でネットワークに負担をかけません。

映像は変化のある部分のみを
送信しセキュリティ対策とネット

ワーク負担を軽減

管理者・別部屋・別拠点

キーボード・マウス・モニタを設置するだけで、
運用を開始

USBメディアの接続が可能



操作権限について

• ユーザーごとに操作権限を与えることができ、権限のないユーザーには接続ができない機器なども設定可能です。
• 各々のユーザーは画面を共有して、作業を行うことも可能です。

管理者は、すべての
機器を操作可能

オペレータは、通常通り
作業が可能

別の拠点からも
アクセス可能

ユーザーは、決められた
機器群のみ操作可能

工場A

工場B

PC

産業機器



環境に合わせ選べる2種類の操作コンソール

Windows10用リモートアクセスソフトウェア
デスクトップ上に最大4画面を表示可能
管理者等に最適なソフトウェア型レシーバー

操作画面リンク

https://youtu.be/ghl2--J1pEk

ハードウェア型レシーバー
キーボード・マウス・モニタを取り付けるだけの容易な設置で、
仮想マシンへも接続可能なハードウェア型レシーバー

操作画面リンク

https://youtu.be/_tIkizyJqws

操作ユーザーの環境に合わせて、ユーザーコンソールが選べます。
容易に使用が開始できるハードウェア設置型に加え、IT環境や管理者向けのWindows10用ソフトウェアレシーバー
ラインナップされています。

https://youtu.be/ghl2--J1pEk
https://youtu.be/_tIkizyJqws
https://youtu.be/ghl2--J1pEk
https://youtu.be/_tIkizyJqws


Emerald® SEフルHD KVM
1画面対応モデル

2 画面出力、2 モニタに対応したモデル

Emerald KVM エクステンダ シリーズ

品番 映像端子 ネットワーク端子 タイプ 延長距離 最大解像度 その他仕様

EMD2000SE-T DVI-D RJ45 送信機 無制限

1920x1200 @60Hz

USB：4ポート
アナログオーディオ
使用帯域０～40Mbps
2画面０～100Mbps
動作温度：0～50℃

電源アダプタ付属

EMD2000SE-R DVI-D RJ45 受信機 無制限

EMD2002SE-T DVI-D x2 RJ45 送信機 無制限

EMD2002SE-R DVI-D x2 RJ45 受信機 無制限

EMD200DV-T DVI-D RJ45 送信機 無制限

リモートアクセス

ソフトウェア
- - 受信アプリ 無制限

サーバルームなどに最

適な省スペースモデル

Windows10を、ソフトウェア KVM
レシーバとして使用

Emerald® ZERO U KVM Emerald® REMOTE APP

製品ラインナップ



EMERALDが使⽤される業界

10

データセンター TV局・ポストプロダクション工場・クリーンルーム

航空管制 研究開発

Emeraldが選ばれる理由

シンプルで柔軟性のある構築
高画質・低遅延操作

世界最高水準の低帯域使⽤率



KVM⽤LANを介して、複数のユーザーが
複数台の機器を操作することが可能。

メンテナンス・現場の状況把握などに。

複数ユーザー、複数機器の操作

参考構成図

ユーザー、PC間
延長距離無制限

ネットワークスイッチ

EMD2000SE-T

キーボード、マウス、モニタ EMD2000SE-R

EMD200DV-T

KVM用LAN

管理室

作業現場



インターネットを介した別拠点への接続

別拠点からインターネットを介して
のアクセス構成。
メンテナンス員の常駐を削減。
エンジニアの集中化が可能。

KVM用LAN

WAN・Internet

参考構成図

ユーザー、PC間
延長距離無制限

ネットワークスイッチ

キーボード、マウス、モニタ EMD2000SE-R

EMD200DV-T

リモートAPP

VPNルーター

VPNルーター

EMD2000SE-T

リモートAPP

EMD2000SE-T

別拠点管理室

作業現場



サーバールーム
管理用コンソール

EMD2000SE-T

ネットワークスイッチ

EMD200DV-T

ネットワークスイッチ

社員デスク PC

仮想サーバ

例：サーバルーム内の端末の管理

PC・サーバ

社員デスク PC

社内用LAN

KVM用LAN

LAN、またはWANを利⽤して、複数
のユーザーが複数台の物理PCを操作
することが可能です。

KVMにより構築された
ルートでサーバ操作が行え
サーバールームに立ち入らない
環境が構築できます。

EMD2000SE-R
仮想アクセス

参考構成図

オフィス

サーバールーム等




