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放送中継車向けソリューション導入事例

遠隔制御システム Emerald® と 環境監視システム AlertWerks™
省スペースでの運用と中継車内の温度管理を実現



中継車における遠隔制御・監視ソリューション導入事例
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放送中継車内の機材性能が、昨今の映像配信における要件に追い付かなくなってきた

ことから、既存インフラとの容易な統合が図れ、かつ最大限のパフォーマンスと柔軟性が

確保できる 4K対応 KVM ソリューションと環境監視システムを探していた。

背景

老朽化したシステムを更新し、重量・スペース・機能面の課題を克服

既存インフラを活用し、コストを削減

制作環境をHDから 4K へ拡張し、将来の仮想サーバの導入にも対応

狭い車内に搭載されたシステムが動作温度下で稼働しているか管理

導入前の課題・要件



BLACK BOX の中継車ソリューション -構成
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 Emerald SE レシーバ / ZeroUトランスミッタ
IP ベースで既存のネットワークに統合

 ZeroUトランスミッタ
IP ベースで既存のネットワークに統合

 Boxilla KVM システムマネージャ
機器の設定・管理が容易に

 リモートアクセスソフトウェア
ハードウェア・レシーバに追加不要で、
車外の物理サーバと仮想サーバに
アクセス

 AlertWerks AKCess Pro Server
中継車内のサーバにセンサを取付け、
吸排気温度を監視。
遠隔監視も可能

◆ Emerald KVM システムで、中継車内のコンピュータを共有・制御、インターネット経由で
どこからでも放送局本社のサーバ、リモート PC、仮想マシンにアクセス

◆全コンポーネントが
中継車のネットワーク
キャビネットに集約され、
モニタ・キーボードの数
が減少、車内スペース
が解放されて、システム
全体の重量を軽減



編集機器の切替・操作に - Emerald® KVM over IP システム
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Emerald SE
トランスミッタ・レシーバ

EMD2002SE-T / -R

KVM over IP で、
物理マシンと仮想マシンの
コンソールを延長・切替

ZeroU
トランスミッタ

EMD200DV-T

ラックスペース不要の小型
高性能 KVM トランスミッタで

省スペース化

Boxilla BXAMGR

大規模向けマルチシステム KVM 集中管理マネージャ
Emerald の管理に最適

リモートアクセス
ソフトウェア

EMDRMx-LIC

物理/仮想サーバにWindows10 搭載 PC で
アクセスしてシステム監視

Emerald 製品詳細：blackbox.co.jp/Emerald

https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/fi/1431/14122/DVI-KVM-over-IP-Matrix-Switch-Emerald-TX-RX-Full-HD-DVI,USB-20,Serial,Audio/
https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/fi/1431/14184/Emerald-ZeroU-DVI-KVM-over-IP-Transmitter-Single-Head,HD,V-USB,Audio/
https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/fi/1431/14184/Emerald-ZeroU-DVI-KVM-over-IP-Transmitter-Single-Head,HD,V-USB,Audio/
https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/si/1446/14005/Boxilla-KVM-AV-IT-Emerald/S1.O3/Boxilla
https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/fi/1446/14181/Emerald/
https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/fi/1446/14181/Emerald/
https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/page/41816/Solutions-Industries/Technology-products/KVM-over-IP/Emerald-4K60Hz-HD-over-IP-KVM/


中継車内の温度管理に - AlertWerks™ AKCess Pro Server
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※ ご利用には、AlertWerks ハブとセンサのご購入が必要です。

AKCess Pro Server

カスタマイズが可能なWeb GUI で
複数台の監視を一元化。

狭いスペースで利用される
機材の状況が可視化され、

設定値を超えると
アラートやアラームでお知らせ。

EME168A
EME1TS

温度管理以外にも、人感センサによる中継車の入出管理や、
水や電圧、Ping など、各種センサも対応しています。

AlertWerks 製品詳細：blackbox.co.jp/AlertWerks

https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/page/42612/Solutions-Industries/Technology-products/Networking-Solutions/AlertWerks


BLACK BOXの中継車ソリューション - 導入後
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導入後の効果

 ローカルサーバとリモートサーバ間の信号の柔軟で信頼性の高い延長・切替が実現。
中継車内のワークステーションから必要なデバイスにアクセス、ドングル設計の
ZeroU トランスミッタで重量・スペースを大幅に節約

 リモートアクセスソフトウェアで、管理者が WAN を介してどこからでも機器を管理

既存の一部ネットワークインフラを新設箇所に統合することで、導入コストを抑制

システムは HD から 4K に随時拡張可能、アップグレード時、マトリクス機能は維持

不安だったシステムの温度管理も分かりやすい画面構成で可視化され、温度が
上がりすぎる前に対応が図れるように



詳細のお問い合せは、info.jp＠blackbox .com まで。

その他の Black Box ソリューションもぜひご覧ください！


