
 

  



 

■機能 

オーディオ エンベッダ / デエンベッダ - HDMI 2.0（AEMEX-HDMI-R2）は 3.5mm または光学式ソースの音声を、

HDMI/DVI-D ソースに埋め込みます。また、HDMI 信号から音声を抽出して、3.5mm アナログまたはデジタル光サウンド

システムに出力します。 

■同梱物一覧 

・ オーディオ エンベッダ / デエンベッダ (1)   

・ 電源アダプタ (1) 

・ 止め具 (2) 

 

■仕様一覧 

テクニカル  

入力 ロックバレル電源コネクタ用ネジ (1)、電源・ファームウェアのアップグレード用 USB ミニ (1)、HDMI (1)、

3.5mm のアナログオーディオ (1)、光デジタルオーディオ (1) 

出力 HDMI (1)、3.5mm のアナログオーディオ (1)、光デジタルオーディオ (1) 

オーディオフォーマット HDMI、3.5mm アナログオーディオ、TOSLINK 光オーディオ 

3.5mm または光デジタルオーディオソースの音声を HDMI または DVI-D 信号に埋め込み 

ビデオ帯域幅 シングルリンク 594 MHz (18 Gbps) 

解像度 最大 4K @ 60 Hz 4:4:4 8 ビット、4K @ 60 4:2:0 10 ビット (HDR) 

CEC チャンネル バイパス 

材質 エンクロージャ: メタル 

ファームウェア更新 USB ミニ B ポート 

PCB スタックアップ 4 層基板（インピーダンス制御差動 100Ω、シングル 50Ω） 

ユーザコントロール 2 ポジションの DIP スイッチ (1)、4 ポジション DIP スイッチ (1) 

一般  

電源 AC アダプタ 入力: 100～240V AC、50 / 60Hz、0.58A 

出力: 5V DC、4A ロックバレルプラグ 

動作温度   0～+40℃ 

保管温度 - 20～+60℃ 

湿度 20～90％、結露なきこと 

ESD 保護 人体モデル: ± 19kV（エアギャップ放電）、12kV（接触放電）コアチップセット: ± 2kV 

寸法 H26.1 x W94.9 x D66.2 mm 

重量 0.26 kg 

認証 HDMI 2.0、HDCP、CE、FCC、RoHS2、WEEE、UL 

 

  



 

■ハードウェア 

 

 

 

 

フロントパネル 

 

 

 

 

 

バックパネル 

 

 

 

番号 部品 機能 

1 TOSLINK オーディオ出力 デジタル S/PDIF オーディオ出力 

2 3.5mm コネクタ ステレオ出力 

3 4 ポジション DIP スイッチ 下記参照 

4 HDMI メスコネクタ HDMI 出力 

5 ミニ USB コネクタ ファームウェア更新/電源 

6 LED 電源オン時、点灯 

7 バレルコネクタ 電源 

8 ボタン ファクトリーリセット 

9 HDMI メスコネクタ HDMI 入力 

10 2 ポジション DIP スイッチ 下記参照 

11 3.5mm コネクタ ステレオ入力 

12 TOSLINK オーディオ入力  オーディオソースに接続 

 

  



 

 

 

■DIP スイッチ設定 

バックパネル 

スイッチ

番号 

位置 機能 

1 オン (下) オーディオエンベッダを有効にする 

 オフ (上) オーディオエンベッダを無効にする 

2 オン (下) S/PDIF コネクタを有効にする 

 オフ (上) 3.5 mm コネクタを有効にする 

 

フロントパネル 

スイッチ

番号 

位置 機能 

1 オン (下) S/PDIF と 3.5 mm コネクタからのオーディオ抽出を有効にする 

 オフ (上) オーディオ抽出を無効にする 

2 オン (下) ARC を有効にする 

 オフ (上) ARC を無効にする 

3 オン (下) リザーブ 

 オフ (上) リザーブ 

4 オン (下) ファームウェア更新モード 

 オフ (上) 通常モード 

 

  



 

■接続図 

埋め込み 

 

   

 

前面 

 

 

   

背面/接続例 

 

 

 

 

 

 

 

抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 


