
NBSALL8MGR 製品説明 



特徴 
ﾌﾟﾛ･ｽｲｯﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 1U NBS RJ-45 A/B 全ﾋﾟﾝ接続, 8ﾎﾟｰﾄ 管理機能 

NBSALL8MGR 
●10/100/1000BASE-TX 仕様の8ピン対応モデル。 
●ラッチ機構により停電時でも直前の切替え状態を維持して信号を送り続ける 
  ことができます。 
●回線の連動切替えと個別切替えのいずれも可能。 
●通信速度、プロトコル、データフォーマット、信号レベルの制約を受けない 
  トランスペアレント性。 
●冗長化のための二重化電源を搭載。 
●4080ポートまたは255シャシーまでのデイジーチェーン接続が可能。 
●ポート設定はソフトウェアでも可能。 
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 定価 215,000円 



 
 
 
 
 
 
 
 
導入事例 

東京 データセンター 

サーバー群 

データセンター内にある複数のサーバー群の本番機、
予備機の切替を、インターネット越しに個別、一括にて
実施することが出来ます。  

名古屋支社 

リモートコンソール 

本番機 A系 予備機 B系 

切
替 

インターネット 



動作説明 

A⇔B切替イメージ図 

A B C 

192.168.1.3 

192.168.1.2 

ネットワーク経由でＡ⇔Ｂに切替 

GANGスイッチでＡ⇔Ｂに切替 

スイッチLGB624A   



本体背面 接続図  

番号 名称 内容 

1 RJ11コネクタ GANG入力 （カスケード接続） 

2 RJ11コネクタ GANG出力 （カスケード接続） 

3 DB9コネクタ Serialコンソール 

4 8切替DIPスイッチ ADDR:予備 CONFIG：設定 

5 4線コネクタ 12VDC電源入力 

6 4線コネクタ 12VDC電源入力 

SW番号 スイッチポジション 設定内容 

SW1 1 & 2 OFF, 3 & 4 ON 4-ポートで運用 

SW1 1 & 3 OFF, 2 & 4 ON 6ポートで運用 

SW1 1, 2, & 3 OFF, 4 ON 8-ポートで運用 

SW1 1, 2, 3, & 4 all OFF 使用しない 

SW1 5 OFF 使用しない 

SW1 6 OFF 電源再起動時、全ポートが
切り替わらない。 

SW1 6 ON 電源再起動時、全ポートが
Aに切替る 

SW1 7 OFF 使用しない 

SW1 8 OFF 使用しない 

9600 baud, no parity, 8 data bits, 1 stop bit. 



本体前面 接続図 

電源 

共通ポート ポートA ポートB 

番号 名称 内容 

7 PS２ LED PS2に電源供給時は点灯 

8 Sysスイッチ デイジーチェーンのスイッチシステム全体を選択 

9 GANGスイッチ 手動一括切替 

10 B LED Bに切替時に点灯 

11 8ポート RJ45 ポートA 

12 8ポート RJ45 共通ポート 

13 8ポート RJ45 ポートB 

14 Link LED ネットワーク接続時点灯 

15 RJ45コネクタ 10/100 ネットワークインターフェース 

16 PS1 LED PS1に電源供給時は点灯 

17 手動無効スイッチ 手動での切替不可にする 

18 A LED Aに切替時に点灯 

19 Act LED モニタ可能時に点灯 

A⇔B切替イメージ図 



コマンド例1 
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コマンド レスポンス スイッチアクション 

GET ALL Displays all parameters and settings.  
An example output is shown here. 

すべてのパラメータと設定を表示。 

GET SYSTEM A[B] 
 

System status (A or B) 
AAAABBBB 

システム全体のポート切替状態を表示。 

SET SYSTEM A System set to A 
AAAAAAAA 

システム全体（すべてのポート）がAに切替。 

SET SYSTEM B System set to B 
BBBBBBBB 

システム全体（すべてのポート）がBに切替。 

GET RACK 1 Rack 1 status 
AAAABBBB 

ラック１のポート切替トの状態を表示。 

set rack 1 A Rack 1 set to A 
AAAAAAAA 

ラック１のポートを全てAに切替。 

set rack 1 B Rack 1 set to B 
BBBBBBBB 

ラック１のポートを全てBに切替。 

get port 8 Port 8 status (A, B, or empty) 8番ポートのポート切替状態を表示。 

set port 8 A Port 8 set to A 8番ポートのポートをAに切替。 

set port 8 B Port 8 set to B 8番ポートのポートをBに切替。 



コマンド例2 
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コマンド レスポンス スイッチアクション 

SET IPADDRESS 
X.X.X.X 

設定したIPアドレスを表示 管理ポートのIPアドレスの設定。 
 

GET IPADDRESS 
X.X.X.X 

IPアドレスを表示 管理ポートに設定されているIPアドレスの表示。 

SET GATEWAY 
X.X.X.X 

設定したゲートウェイIPアドレスを表示 
 

管理ポートの ゲートウェイIPアドレスの設定。 
 

GET GATEWAY 
X.X.X.X 

ゲートウェイIPアドレスの表示 管理ポートに設定されているゲートウェイIPアドレスの表示。 

get version Version NBS008s Rev. A No microcontrollerのファームウェアとイーサネットモジュールのソフトウェアのリビジョンを表示。 

help - コマンドが一覧で表示。 

exit Goodbye ターミナルモードからログアウト。 

その他のコマンドは取扱い説明書に記載しております。 



コマンド出力例 
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GET ALL 
Displays all parameters and settings. An example output is shown here. 
System Status: B 
IP Address: 192.168.1.30 
MAC Address: 00 06 57 00 00 01 
Subnet Mask: 255.255.255.0 
Gateway IP Address: 192.168.1.1 
PING Reply: Enabled 
SNMP Enable: Enabled 
Read Community Name: public 
Write Community Name: private 
Web Enable: Enabled 
Web Password: mctech 
Web Timeout: 300 
Web Port: 80 
Telnet Enable: Enabled 
Telnet Password: dataman 
Telnet Timeout: 80 
Telnet Port: 23 
Monitor IP Address: 0.0.0.0 
Monitor MAC Address: 00 00 00 00 00 00 
Monitor Interval: 10 
Monitor Fail Count: 5 
Monitor OK Count: 5 
Authentication Trap: Disabled 
Alert Type: TRAP 
R6000 2.9N JUL 2010, switch Rev. A8 
ADMIN IP Addresses: 
SNMP Managers: 

現在の設定情報の表示 



仕様          デフォルト値 
寸法 4.5 x 43.8 x 26.7 cm 

重量 2.3Kg 

ラックマウント 1U 

入力電源 12 VDC 
通常 100mA 
スイッチング時 374mA  

電源供給 100 - 240, 47-63Hz, 1.1A 
出力 12V, 3.3A 

電源コード 1.8ｍ 

コネクタ (16)スイッチポートRJ-45 (1～8全ピン結線) 
(1) E/N 管理ポート RJ-45 
(1) Serialコントロール DB9 メス 
(2) デイジーチェーンポートRJ-11 (Gain-In / Gang-Out) 
(2) 電源  

LEDランプ (2)  電源供給LED Power Supply 1 / Power Supply 2 
(2) スイッチポジションLED 全ポート A / B 
(2) ネットワークステータスLED  
(1) 管理ポート  On / コマンドアクティビィテイ 

環境 運用温度 0℃～40℃ 
保管温度: -20℃～ 70℃ 
運用湿度: 0 ～95% 結露なきこと 

スイッチ (1) A/B Gang切替するトグルスイッチ 
(1) Gang切替を有効にするロック鍵   
(1) System切替するトグルスイッチ:   
(1) 設定用8ポジションDIPスイッチ    
(1) 未使用8ポジションDIPスイッチ  

MTBF 130,000,000時間 

Webアクセスパスワード mctech 

Telnetパスワード dataman 

IP Address 192.168.1.30 
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